Rund 80 % aller todlich ausgehenden Fahrrad-
Unfille sind auf Verletzungen des ungeschiitzten
Kopfes zuriickzufiihren. ,Fahr Rad mit Helm"
ist also keineswegs nur eine Parole, sondern
bitter notige Maxime fiir den Selbstschutz. Zum
Glick nimmt die Helm-Akzeptanz in allen
Radlergruppen kontinuierlich zu. Im Idealfall
dienen diese Seiten also nur der Auffrischung
bereits verinnerlichten Wissens. Helm-Zweiflern
sei hier kurz vorgerechnet; Bereits beim bloBen
Umkippen mit stehendem Fahrrad schléagt
der Kopf des Radlers je nach Sitzhohe mit
18 - 23 km/h auf dem Boden auf (sofern nicht
durch die Arme geschiitzt). Zumindest eine
Gehirnerschiitterung oder Schlimmeres ware die
Folge. Exakt hier zeigen Fahrradheime ihre
Stérke: Sie dampfen den Aufprall sozusagen auf
gin ,hirnertrdgliches* MaB. Durch streng umrisse-
ne Prifvorschriften wurden besonders die
Dampfungseigenschaften  der  Kopfschiitzer
weiter verbessert.

Achten Sie beim Kauf auf das Euro-Norm-Priif-
zeichen 1078.

1) Fahrradhelme miissen leicht sein.

Durch Anwendung des leichten und druck-
festen Werkstoffs Styropor, respektive dessen
Weiterentwicklungen, konnte das Gewicht neuer
Fahrradhelme auf 300 Gramm und weniger redu-
ziert werden. Das sind nur ca. 6 % des Kopfge-
wichtes! Ein so geringes Extragewicht spiirt man
kaum, und nach wenigen Kilometern vergisst man
gar, dass (berhaupt ein ebenso modisches
wie schiitzendes Accessoire auf dem Kopf sitzt.

2) Beliiftung
Beliiftung ist ein weiteres, entscheidendes
Kriterium bei Fahrradhelmen. Im Gegensatz zum
Motorrad muss der Radfahrer selbst fir sein
Vorwirtskommen eintreten® und das wiederum
kostet Schweil.

Stellt sich die Frage: Wie bringt man das
Bedirfnis nach Kilhlung und- eine aus
Isoliermaterial bestehende Kopfbedeckung unter
einen Hut? Antwort: durch Luftschlitze. Sind die-
se zweckmdBig angeordnet, so

stromt den Kopf als kiihlender Luftstrom. Um die-
sen Zweck zu erfiillen, sollten die Luftschlitze
maglichst tief an der Stirnseite des Helmes anset-
zen. Zwischen Helm und Kopf muss ein Abstand
geschaffen werden — am besten mit sogenannten
,Pads” (kleine Schaumstoff-Kissen), die es in
unterschiedlichen Dicken gibt und die per
Klettverschluss im Helm angebracht werden. Sie
dienen gleichzeitig der Anpassung des Helms an
die KopfgréBe bzw. -form des Fahrers.
Die meisten Helme sind mit einem Insektenschutz
- einem Fliegengaze — ausgeriistet. Diese Luft-
schlitze schotten den Fahrer vor fliegenden
Sechsbeinern ab.

3) Erst gurten, dann starten!

Eine gute, d.h. solide, Grundkonstruktion des
Helmes ist die eine Voraussetzung fir ein
Hochstma3 an Sicherheit, eine zweckmaBige
Begurtung die andere. Sie muss den Helm in
einer Weise sichern, dass er im ,Fall des Falles*
auf dem Kopf verbleibt und nicht bereits vorher
das Weite sucht. Bewdhrt haben sich Begurtun-
gen, die hinten maglichst tief im Nackenbereich
ansetzen und vorn etwa im Schlafenbereich aus
dem Helm austreten, um sich unterhalb des
Ohres mit dem Kinngurt zu treffen.

it der
Fahrtwind durch die Schlitze in den Helm und um- .*
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4) Der Kinngurt
Der Kinngurt ist ebenfalls verstellbar und hilft,
lhren Helm auf die individuelle Kopfhohe einzu-
stellen.

Einfacher noch als mit ,Pads” lasst sich das
Anpassungszeremoniell des Helms an Kopf-
groBe und -form des Fahrers mit sogenannten
»Ringgurt-Systemen” erledigen. Hier wird der
Kopf von einem verstellbaren Ring umschlossen,
der iiber Drehknépfe oder Rasterungen weiter
bzw. enger zu stellen ist, bis er exakt am Kopf an-
liegt, aber nicht driickt. In diesem Fall dienen die
.Pads® lediglich als Puffer im oberen
Kontaktbereich zwischen Kopf und Helm.
Beim forschen Offroad-Einsatz spritzt dem Radler
schon mal Schmutzwasser oder Dreck ins
Gesicht. Hier hdlt ein kleiner Schutzschirm vorn
auf dem Helm zumindest den Augenbereich sau-
ber und frocken. Diese Schirmchen sind entweder
gleich im Helm integriert oder alternativ per
Klettverschluss bzw. Nieten aufsteckbar.



