Tipp

Reifenpanne

Hat Sie der Pannenteufel erwischt, heiBt es Rei-

fenflicken. Dazu bendtigen Sie mindestens ei-

nen Reifenheber (auch ,Montierhebel” ge-

nannt), auBerdem Flickzeug und eine Luft-

pumpe mit dem richtigen Aufsatz fiir Ihren Ven-

tiltyp. Beim Flicken gehen Sie folgendermaBen

vor:

= Zuerst die restliche Luft ganz herauslassen.

= Schieben Sie nun den Reifenheber neben dem
Ventil unter den Reifendraht, hebeln das umliegen-

de Reftensegment Uoer die Felgenkante und ha-
ken den Reifenheber in einer Speiche ein (Bild 1).

« Das Laufrad wird nun,
Ventil nach unten, auf den
Boden gestellt. Beid-
hdndig driicken Sie den
Reifen zwischen Daumen
und Zeigefinger ringsum
flach und schieben ihn in
die tiefere Felgenmitte
(Bild 2).

= Am Ventil angekommen, heben Sie die auBen
liegende Reifenflanke von Hand iiber die Felgen-
kante (Bild 3). Bei sehr eng sitzenden Decken
hilft ein zweiter Reifenheber.

= Zwischen Reifen und Felge ldsst sich der
Schlauch herauszighen. Vi 1 Sie

Kampf dem Pannenteufel

Laut Statistik ist ein fabrikneuer Reifen defektan-
félliger als ein abgelagerter und ein nur lasch auf-
gepumpter Reifen mehr als ein praller. AuBerdem
wird das Hinterrad wesentlich dfter vom Pannen-
teufel heimgesucht als das Vorderrad, weil es viel
stérker belastet ist.

Schlauch flicken

* GroBe Locher im Schlauch sind leicht zu finden.
Suchniie bet Wini-Locnern: Luft einpumpen
und den ganzen Pneu ins Wasser tauchen; die
aufsteigenden Luftblasen verraten die defekte
Stelle. Sind Sie ohne Wasserbad unterwegs, or-
ten Sie das Loch, indem Sie den aufgepumpten
Schlauch vor Mund, Auge oder Ohr halten: Die-
se Gesichtspartien reagieren auf den leichtesten
Luftzug.

» Dann wird die beschédigte Stelle des Schlau-
ches mit Schmirgelpapier (Bestandteil des
Flickzeugs) aufgeraut — etwa auf der doppelten
Flache, die spéter der Fli-
cken einnimmt.

* Die raue Schlauchpartie
streichen Sie mit Gummi-
losung ein (Bild 4) und
lassen das Ganze je nach
AuBentemperatur 5 bis [£
10 Minuten abliiften.

« Jetzt wird die Schutzfolie vom Flicken abgezo-
gen und dieser zentrisch auf die Schadens-
flache gedriickt (Bild 5).

m Nicht die Dau-

er des Drucks, sondern die
Haéhe des Drucks entschei-
det {ber die Qualitdt der
Klebung!

Vor der Montage suchen
Sie bitte auch die Reifen-
decke griindlich nach dem
»Spitzen Eindringling” ab! Sonst konnte der frisch
geflickte Schlauch womaglich gleich wieder geld-
chert werden. -

Montage

» Stecken Sie das Ventil ins Ventilloch der Felge
und fiillen so viel Luft ein bis der Schlauch rund
ist. '

» Schieben Sie den Schlauch faltenfrei rundum
unter die Decke ins Felgenbett (Bild 6).

= Nun lassen Sie die Luft wieder ganz aus dem
Schlauch heraus.

+ Gegeniiber vom Ventil beginnend, heben Sie die
Reifenflanke iiber die Felgenkante und ziehen
sie tief ins Felgenbett. :

* Rundum arbeiten Sie sich weiter vor und heben
die restlichen Reifensegmente von Hand iiber
die Felgenkante. Verzichten Sie hier bitte auf
Reifenheber — es besteht die Gefahr erneuter
Schlauchbeschadigung.

m Wird oft vergessen: Ventil kurz hoch-
driicken, damit der Schlauch nicht zwischen Rei-
fendraht und Felge eingeklemmt bleibt. Dann Ventil
fest auf die Felge ziehen und Luft einpumpen.

MBI R Lauft der Reifen nach Ihrem Rei-
fenwechsel nicht sauber auf der Felge, obwohl sie
vorher vom Handler fachgerecht gespannt und
zentriert wurde, empfehlen wir lhnen Folgendes:
Lassen Sie die Luft wieder ab. Pinseln Sie beide
Reifenflanken mit Geschirrspiilmittel oder noch
besser mit Montagepaste (vom Fachmann) ein.
Nun Pumpen Sie wieder auf und siehe da: Der Rei-
fen lduft ganz sauber und rund auf der Felge weli.
er durch das Schmiermittel uberall gleich




